
GSM Controller 

  :پيشگفتار

امروزه سيستم های مانيتورينگ و کنترل از راه دور و همين طور کنترل هوشمند کاربردهای وسيعی پيدا کرده اند و در همه جا 
از جمله اين سيستم ها می توان به سيستم های از جمله منازل مسکونی تا کارخانه جات صنعتی و کارگاه ها استفاده می شوند ، 

اشاره نمود که کاربرد اصلی آن به صورت تلفن همراه همه گير شده است اما جای خالی آن در سيستم های  GSMمبتنی بر 

  .کنترلی به عنوان يک رابط بين انسان و ماشين کم و بيش احساس ميشود

س خواهيد داشت اختراع و يا ابداع يا فناوری جديدی نيست اين کنترلر تنها طيفی تمامی امکاناتی که شما در اين کنترلر در دستر 
از آنجا که يکی از هنرهای يک  ،آن را راحتر و کاربر پسند تر کرده است استفاده از از کاربردها را در کنار هم گرد آورده و

ز چشم کاربر دور کند که تمامی مردم امکان مهندس اين است که تکنولوژی را به حدی قابل دسترس وپيچيدگی های آن را ا
  .  استفاده از آن را داشته باشند بر آن آمديم تا اين کنترلر را طراحی و توليد کنيم

  :معرفی کنترلر

اين کنترلر با استفاده از انواع ماژول های خود می تواند طيف وسيعی از  .است   GSMاين دستگاه يک کنترلر بر اساس ماژول

ترلی را براورده سازد ، اين کنترلر کامل با استفاده از رابط نرم افزاری و معماری کنترلی کاربر پسند خود به راحتی نيازهای کن
  .قابل برنامه ريزی است و می تواند طيف وسيعی از نيازهای کاربران را به راحتی برطرف نمايد 

قرار گيرد و ... ا سيستم های خانه هوشمند تابلو های کنترلی وها و ي  PLCاين ماژول می تواند در کنار کنترلر های ديگر مانند 

به صورت يک کنترلر پروسه ای ساده را نيز کنترل ور اين قابليت را دارد تا طفرآيند کنترل را راحتر و کامل تر کند و همين 
  .نمايد

  :برخی از کاربرد ها به صورت زير می باشد

  کنترل خانه هوشمند
  ی کنترل تابلو های صنعت

  کنترلر تابلو های ساده مانند چاه آب
  کنترل ريموتی مانند کنترل درب ساختمان ها و ادارات

  
  :ورودی ها و خروجی های اين سيستم به شرح زير است

  

Description   System Input Ports  NO  
20 text message  Text Massage 1 

20 Telephone DTMF Array  Telephone DTMF  2 

40 String  String on RS-485  3 

8 Analog Input  Analog Input  4 

12 Digital Input  Digital Input  5 

10 Flag  Flag  6 

Input / Output monitor – Handle 

control – System report  
GPRS  7 

  

  

  

  



  

Description   System Output Ports  NO  
20 text message  Text Massage 1 

5 sound for 20 group  Telephone Sound    2 

40 String  String on RS-485  3 

8 Analog Input  Analog output  4 

12 Digital Input  Digital out put  5 

10 Flag  Flag  6 

10 0mer mm/ss Timer  ٧ 

Input / Output monitor – Handle 

control – System report  
GPRS  ٨ 

 

   .انجام می شوددستورالعمل کنترلی  ٩٩مخاطب و  ۴٠قابليت کنترل از طريق يک دفترچه تلفن با اين ورودی و خروجی ها 

  :مخاطب می شوند که دارای متغير های زير هستند ۴٠مخاطبين شامل 

Contact1-40 

  ماژولار بودن سيستم و ماژول های مختلف آن 

 :ماژول در کنار ماژول اصلی را دارد که اين ماژول ها عبارتند از  2اين سيستم قابليت اضافه کردن 

  خروجی ديجيتال رله ای  ۶ورودی ديجيتال و  ۶ژول ما

 )10V DC-0(خروجی آنالوگ  ٢ورودی آنالوگ و  ۴ماژول 

  .هر ماژول با استفاده از يک ديپ سوئيچ دوتايی قابليت تمايز آدرس را دارد

ماژول بشود نحوه پيکر بندی  2يب آدرس مهمترين عامل در پيکر بندی ماژول ها است، جمع ماژول ها نبايد بيش از ترت: ترتيب 

  :به اين صورت است که

   ٠آدرس  ١ماژول ديجيتال 
  ١آدرس  ٢ماژول ديجيتال 
  2آدرس  ١ماژول آنالوگ 
  3آدرس  ٢ماژول آنالوگ 

 







 



  



  :تب مربوط به مخاطبين 

  .مخاطب را ذخيره کنيد و در مراحل مختلف از آنها استفاده کنيد ۴٠در اين تب ميتوانيد شماره 

  

می توانند اين پيام را به ماژول ارسال  کدام مخاطبانپيام ورودی را تعريف کنيد و تعين کنيد  ٢٠تعداد می توانيد  بدر اين ت
  .کنند

  

  

  



  .اين پيام به کدام مخاطب ارسال شودرا تعريف کنيد و تعين کنيد  خروجیپيام  ٢٠تعداد می توانيد  بدر اين ت

  

  .کد ارسالی می شود ۴٠ريافتی و کد د ۴٠را داريد که شامل  RS-485کد در بستر  ٨٠در اين تب قابليت تعريف 

  .در صفحات بعدی با چگونگی استفاده از اين کدها آشنا می شويد

  

  

  



  .کد ارسالی می شود ۴٠کد دريافتی و  ۴٠را تعريف کنيد که شامل  TISکد ارتباطی با سيستم  ٨٠در اين تب می توانيد 

  

  :کارايی اين تب به اين صورت است 

ره گيری برای ماژول فرمان هايی را صادر می کند در اين از طريق شمابا استفاده از اين روش کاربر با کنترلر تماس گرفته و 
روش پس از دريافت تماس ورودی در صورتی که شماره تماس گيرنده در ليست مخاطبين موجود باشد تماس برقرار ميشود در 

نده مجاز باشد که مخاطب وارد نموده در ليست پيام ها موجود باشد و همينطور ارسال اين پيام برای فرست DTMFصورتی که کد 

FlagTel طق برای آن انجام می شود و سپسس دوباره پرچم صفر می و فرآيند تعين شده در من. مربوط به آن کد فعال می شود

  شود

  



عدد تايمر  ٢٠بر آن تعداد  و علاوهی ها را تعيين کنيد که در چه حالتی اعلام رويداد کنند در اين تب می توانيد وضعيت ورود
  .در اختيار داريد که می توانيد زمان آنها را تنظيم نماييد

  

 مختلف )مقدار(حالت۴٠ورودی آنالوگ را داريد و همين طور قابليت تعريف  ٨برای  )بازه(حالت  ٢۴در اين تب قابليت تعريف 
  .خروجی آنالوگ را داريد ۴ برای

  

  

  



  منطق برای ماژول را داريد  ٩٩شما امکان تعريف 

  .به مثال زير توجه کنيد

به اندازه زمان نوشته  )فلگ ها حافظه ها ی داخلی هستند(بالا باشد  ٧دريافت شود و فلگ شماره  ۵در صورتی که پيام شماره 
بر روی  را ۵ارسالی شماره کد بالا باشد ٧شماره در صورتی که هنوز  صبر ميکند ، پس از پايان اين زمان ۴تايمر  شده در
  .ارسال ميکند  RS-485پورت 

  

  

  



  :جدول متغير های سيستم

Total Type Count Variable NO 

3200 String: byte[160]  1-20 ReceiveMsg  1  
800 String: byte[40]  1-20 MsgFromList  2  
20 1 byte  1-20 MsgFlag  3  

3200 String: byte[160]  1-20 ReactionMsg  4  
800 String: byte[40]  1-20 MsgToList  5  
20 1 byte  1-20 MsgHandle  6  

150 String: byte[15]  1-10 TelDTMF  7  
400 String: byte[40]  1-10 TelFromList  8  
10 1 byte  1-10 TelFlag  9  

130 String: byte[13]  1-10 TelOut  10  
10 1 byte  1-10 TelHandle  11  

1200 String: byte[30]  1-40 RS485Event  12  
40 1 byte  1-40 RS485EventFlag  13  

1200 String: byte[30]  1-40 RS485Ac0on  14  
40 1 byte  1-40 RS485Ac0onHandle  15  
48 2 byte  1-24 AnalogInputup  16  
48 2 byte  1-24 AnalogInputDown  17  
24 1 byte  1-24 AnalogInputFlag  18  
80 2 byte  1-40 AnalogOutput  19  
80 1 byte  1-40 AnalogOutputHandle  20  
12 1 byte  1-12 DigitalInputFlag  21  
12 1 byte  1-12 DigitalInputType  22  
14 1 byte  1-14 DigitalOutputSet  23  
14 1 byte  1-14 DigitalOutputReset  24  
20 1 byte  1-20 TimerHandle  25  
20 1 byte   1-20 TimerFlag1-20  26  
40 2 byte   1-20  TimerTime1-20  27  
10 1 byte  1-10 FlagSet  28  
10 1 byte  1-10 FlagReset  29  

1584 String: byte[16]  1-99 Logic 30  
13236 Total bytes 

 

  


